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Valymas turi būti greitas, efektyvus ir su 
mažiausiomis sąnaudomis. UAB GITANA 
pristato naujos kartos profesionalius aukšto 
slėgio plovimo aparatus. Mes siūlome įvairius 
gaminius, reikalingus įvairioms užduotims.

Patikimoje ir efektyvioje SilentPower 
pompoje su mažų sūkių varikliu puikiai 
suderintas  didelis našumas, efektyvumas ir 
mažas triukšmo lygis. 

Visuose Nilfisk-ALTO aukšto slėgio plovimo 
aparatuose yra automatinio įjungimo/
išjungimo įtaisas.

Ergonomiškai tinkamos darbo padėtys 
nesukelia nuovargio ir suteikia vartotojui 
maksimalų patogumą. Unikali Ergo-System, 
įdiegta plovimo pistoletuose, ietyse, 
purkštukuose ir greitose jungtyse, mažina 
fizinį krūvį. 

Paprasta ir greita aparatų eksploatacija. Visi 
valdymo mygtukai, pvz., paleidimo/išjungimo, 
chemikalų dozatorius, slėgio reguliatorius bei 
greitos jungtys įmontuotos vienoje vietoje, 
kad vartotojui būtų patogu naudoti. 

Nauja daniška NA5 pompa. Tai ne tik didesnis 
patikimumas ir ilgaamžiškumas, bet ir tylesnis 
darbas! 

AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO APARATAI 
ÐALTU VANDENIU

Poseidon 3-30
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 150 bar 
Vandens srautas: 660 l/h
Galingumas 3,4 kW

Privalumai:
Integruotas chemikalų įtraukėjas
3 nerūdijančio plieno stūmokliai
Kompaktiškas dizainas
Paparastas naudojimas-vienfazis
Galimybė užsakyti su rite žarnai

Poseidon 3-40 XT
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 170 bar 
Vandens srautas: 825 l/h
Galingumas 4,2 kW 

Privalumai:
Papildomas rotacinis antgalis 
3 nerūdijančio plieno stūmokliai
Patogi guminė 15m žarna
Ritė žarnai suvynioti
Integruotas chemikalų įtraukėjas

Poseidon 5-55XT
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 205 bar 
Vandens srautas: 1050 l/h
Galingumas 6,4 kW 

Privalumai:
Papildomas rotacinis antgalis  
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Patogi guminė 15m žarna
Ritė žarnai suvynioti
Mažų sūkių pompa
Integruotas chemikalų įtraukėjas

Poseidon 7-59
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 170 bar 
Vandens srautas: 1200 l/h
Galingumas 7,1 kW

Privalumai:
Ypatingai tvirta pompa 
4 pilnai keramikiniai stūmokliai 
Mažų sūkių pompa
10m žarna su greitomis jungtimis

Poseidon 8-125 ST
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 160 bar 
Vandens srautas: 2500 l/h
Galingumas 14 kW 

Privalumai:
Ypatingai tvirta pompa 
3 pilnai keramikiniai stūmokliai 
Mažų sūkių pompa
Nerūdijančio plieno korpusas
15m DN12 plovimo žarna

 

Poseidon 5-67 PE
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 230 bar 
Vandens srautas: 1150 l/h
Kuras – benzinas
Galingumas 13 AG 

Privalumai:
Patikimas Honda variklis 
Mažų sūkių pompa
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Tolygus slėgio reguliavimas
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AUKÐTO SLËGIO PLOVIMO APARATAI 
SU VANDENS PAKAITINIMU

Neptune 3-33 X
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 160 bar
Vandens srautas: 710 l/h
Galingumas 4,6 kW 

Privalumai:
Katilo naudingumo koef. virš 92% 
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Patogi guminė 15m žarna
Ritė žarnai suvynioti
Mažų sūkių pompa
Kuro sąnaudos 3,2 kg/h

Neptune 5-57
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 200 bar 
Vandens srautas: 1080 l/h
Galingumas 7,9 kW

Privalumai:
Katilo naudingumo koef. virš 92%
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Mažų sūkių pompa
Integruotas chemikalų įtraukėjas
Galima naudoti dvi chem. priemones
Kuro sąnaudos 4,8 kg/h

Neptune 7-63
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 175 bar 
Vandens srautas: 1260 l/h
Galingumas 8,3 kW 

Privalumai:
Katilo naudingumo koef. virš 92%
Mažų sūkių pompa
4 pilnai keramikiniai stūmokliai
Integruotas chemikalų įtraukėjas
Galima naudoti dvi chem. priemones
Kuro sąnaudos 5,6 kg/h

 

Contractor Master
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 220 bar
Vandens srautas: 1120 l/h
Galingumas 13AG 

Privalumai:
Ypatingai tvirta pompa 
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Mažų sūkių pompa
Elektrinė užvedimo sistema
Greitas vandens pakaitinimas
Patikimas Honda variklis 

Nilfisk-ALTO karšto vandens aukšto 
slėgio plovimo aparatai sukonstruoti su 
QuickService sistema, dėl kurios galima 
lengvai pasiekti ir aptarnauti visas dalis, 
kurioms reikia priežiūros, ir sumažinti 
techninio aptarnavimo išlaidas.

 Visuose Nilfisk-ALTO karšto vandens aukšto 
slėgio plovimo aparatuose yra EcoPower 
degiklis, kuris pasižymi dideliu šildymo 
našumu bei mažomis degalų sąnaudomis 
(efektyvumas > 92%). 
	

Mažesnės kuro sąnaudos
Aukšta vandens temperatūra esant 
didžiausiam vandens srautui
Garo funkcija

Vertikalus boileris maksimaliai sumažina 
problemas, susijusias su kondensaciniu 
vandeniu bei korozija.
Naudojamos tik aukštoms temperatūroms ir 
ugniai atsparios medžiagos
Naujas labirintinis vamzdelių išsidėstymas 
užtikrina puikų šilumos perdavimą vandeniui
Paduodamo oro pašildymas prieš patenkant 
į katilą
Dviejų motorų sistema apsaugo vartotoją 
nuo neteisingo elektoros fazių pajungimo
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Nepaprastai efektyvus siurbimas. Nilfisk-
ALTO šlapiojo ir sausojo valymo dulkių 
siurblių programa apima visus siurbimo 
poreikius.

•	 Dviejų lygių filtrų valymo technologijos: 
rankinė Push & Clean bei automatinė 
XtremeClean.

DULKIØ SIURBLIAI

Saltix 3
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 2100 l/min
Vakuumas: 230 mbar
Konteinerio talpa: 14 l   
Galingumas: 1100 W 

Privalumai:
Didelė siurbimo galia
Triukšmo lygis tik 52 dB
10m ilgio elektros laidas
Lengva transportuoti – tik 5,6 kg

Attix 30-01 PC
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 3700 l/min
Vakuumas: 250 mbar
Konteinerio talpa: 30 l   
Galingumas: 1500 W

Privalumai:
Mechaninė filtro valymo sistema
Plaunamas ilgaamžis filtro 
elementas
Labai patogus transportuoti
Tvirti priedai-kokybiškas darbas

Attix 50-21 XC
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 3800 l/min
Vakuumas: 250 mbar
Konteinerio talpa: 47 l   
Galingumas: 1500 W

Privalumai:
Automatinė filtro valymo sistema
Automatinis įsijungimas nuo 
elektrinio įrankio
Plaunamas ilgaamžis filtro 
elementas
Antistatiniai siurbimo priedai

Attix 763-21 ED
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 3800 l/min
Vakuumas: 230 mbar
Konteinerio talpa: 30 l   
Galingumas: 1700 W

Privalumai:
Automatinė filtro valymo sistema
Patogus šiūkšlių surinkimas ir 
išmetimas
Plaunamas ilgaamžis filtro elementas
Antistatiniai siurbimo priedai

 

Attix 965-21 SD XC
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 7200 l/min
Vakuumas: 250 mbar
Konteinerio talpa: 50 l   
Galingumas: 3000 W 

Privalumai:
Itin galingas 
Automatinė filtro valymo sistema
Patogus išvažiuojantis konteineris
Plaunamas ilgaamžis filtro 
elementas

•	 Ergonomiška konstrukcija su optimaliu 
funkcionalumu suteikia  vartotojui žymiai 
daugiau patogumo.

•	 Valymas esant mažam triukšmo lygiui 
turi teigiamos įtakos kiekvienam. Mūsų 
technologijos  sumažina triukšmo lygį iki 
minimalios ribos.

AERO: Lengvas modelis skirtas pusiau 
profesionaliam vartotojui.

SALTIX: Manevringas, tylus ir galingas. Puikiai 
tinkantis ofisams ir viešbučiams.

ATTIX 30: Kompaktiškas ir manevringas 
aparatas. Idealiai tinka važinėjančiam 
meistrui.

ATTIX 50: Skirtas sudėtingesnėms 
užduotims, susijusiomis su rankų darbu, 
gamyba, kt.

ATTIX 7: Galimybių įvairovė. Optimalus 
sprendimas siurbiant didelius purvo kiekius 
ir labai smulkias dulkes. Versijos tiek su 
nerūdijančio plieno konteineriu, tiek su tvirto 
plastiko maišais.

ATTIX 9: Galingiausias savo klasėje. Dviejų  
motorų ir filtro valymo sistema užtikrina 
nepertraukiamą darbą sunkiausiomis 
sąlygomis. 

Filter Cleaning System

Filter Cleaning System

Aero 25-11
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 3600 l/min
Vakuumas: 190 mbar
Konteinerio talpa: 25 l
Galingumas: 1400 W

Privalumai:
Mechaninė filtro valymo sistema
Automatinis įsijungimas nuo 
elektrinio įrankio
Galimybė siurbti ir sausą, ir drėgną 
purvą
Daugybė įvairių priedų
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GRINDØ ÐLAVIMO MAÐINOS

Floortec 380 M
Techniniai duomenys:
Šluojamas plotis: 470/800 mm
Teorinis našumas: 1880 m2

Konteinerio talpa: 40 l   

Privalumai:
Du dideli šoniniai šepečiai
Reguliuojamas šoninių šepečių aukštis
Tylus ir manevringas darbas

Floortec 350 B
Techniniai duomenys:
Šluojamas plotis: 500/720 mm
Teorinis našumas: 2880 m2

Konteinerio talpa: 60 l
Akumuliatorius 12V

Privalumai:
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Reguliuojamas šoninio šepečio aukštis
Želinis akumuliatorius
Integruotas siurblys - nekeliamos dulkės
Didelis šoninis šepetys

Floortec 550 B
Techniniai duomenys:
Šluojamas plotis: 500/700 mm
Teorinis našumas: 2800 m2 
Konteinerio talpa: 40 l
Akumuliatoriai 12V

Privalumai:
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Želiniai akumuliatoriai
Reguliuojamas šoninio šepečio aukštis
Lengvai keičiamas pagrindinis šepetys
Integruotas siurblys - nekeliamos dulkės
Didelis šoninis šepetys 

Floortec R 360
Techniniai duomenys:
Šluojamas plotis: 600/1000 mm
Teorinis našumas: 4000 m2

Konteinerio talpa: 50 l
Akumuliatoriai 24V

Privalumai:
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Labai manevringa ir lengvai valdoma
Integruotas siurblys - nekeliamos dulkės
Važiuoja net į 16% įkalnę
Reguliuojama vairo padėtis
Dideli šoniniai šepečiai

Nilfisk-ALTO technologijos yra neatskiriamos 
nuo mūsų siekimo palaikyti švarą pačiu 
ekonomiškiausiu būdu. Didelio efektyvumo 
dėka taupomas laikas ir darbo jėga. Lengvos 
priežiūros, patogaus naudojimo aparatai 
sukurti valyti nekenkiant aplinkai ištisą parą. 

UAB GITANA siūlo įvairią grindų šlavimo įrangą:
•	 Stumiamas šlavimo mašinas
•	 Akumuliatorines savaeiges šlavimo mašinas
•	 Sėdimas vairuojamas šlavimo mašinas

Produktyvumas:
•	 Greitas, lengvas šepečio bei filtro 

pakeitimas, nenaudojant įrankių
•	 Pavara, patogus valdymas, manevringumas 

įtakoja kokybišką rezultatą
•	 Mašinos gali įveikti 20% įkalnes
•	 Paprasta ir efektyvi rankinė filtro valymo 

sistema

Ilgaamžiškumas:
•	 Tvirtas bei korozijai atsparus rėmas
•	 Smūgiams ir trinčiai atsparaus plastiko 

korpusas
•	 Visi elektriniai mazgai turi saugiklius nuo 

per didelių apkrovų
•	 Atskiri  motorai šoniniams šepečiams

Ergonomiškumas:
•	 Reguliuojama rankenos ar vairo padėtis
•	 Lengvai suprantamas prietaisų valdymo 

skydelis
•	 Minimalus triukšmo lygis-komfortiškas 

darbas operatoriui

Saugumas:
•	 Automatinis išsijungimas nuėmus šiūkšlių 

konteinerį
•	 Apsauga nuo visiško akumuliatorių 

iškrovimo
•	 Atbulinės eigos signalas
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Nauja grindų plovimo mašinų Scrubtec 
serija pasižymi  moderniais ir praktiniais 
sprendimais,  užtikrinančiais efektyvų grindų 
valymą. Šie modeliai turi visas funkcijas, kurių 
reikia ir kurių nori vartotojas. Nei mažiau, nei 
daugiau.
Visos Scrubtec serijos grindų plovimo 
mašinos,  gaminamos pagal aukščiausius 
kokybės standartus, yra lengvai valdomos, 
paprastai aptarnaujamos ir turi patrauklią 
kainą.

Produktyvumas:
•	 Susiurbimo lūpas galima pakeisti 

nenaudojant įrankių
•	 Lengvas valdymas su ‚vieno lietimo‘ 

prietaisų skydeliu
•	 Patogus priėjimas prie surinkto vandens 

talpos pagreitina valymo darbus
•	 Lengvai ir greitai pildoma švaraus 

vandens talpa

GRINDØ PLOVIMO MAÐINOS

Ergonomiškumas:
•	 Minimalus triukšmo lygis
•	 Automatinis šepečių nuėmimas/

uždėjimas
•	 Patogi valdymo rankena su dideliais 

paleidimo mygtukais
•	 Modernus dizainas

Patikimumas:
•	 Vandeniui atsparus elektrinis valdymo 

blokas 
•	 Ilgaamžė šepečio konstrukcija, 

atkartojanti plaunamo paviršiaus 
nelygumus

•	 Galinga pavara su dideliais ratais

Naudingumas:
•	 Keičiami 3 dydžių šepečių blokai
•	 Reguliuojamas šepečių prispaudimas 
•	 Dideli netepantys dangos ratai

Scrubtec 553 BL
Techniniai duomenys:
Plaunamas plotis: 530 mm
Teorinis našumas: 2380 m2

Švaraus/purvino vandens talpos: 42/42 l
Akumuliatorius 24V

Privalumai:
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Mašina važiuoja pavaros pagalba
Reguliuojamas šepečio prispaudimas
Želiniai akumuliatoriai
Dideli netepantys dangos ratai

Scrubtec 651 BCL
Techniniai duomenys:
Plaunamas plotis: 510 mm
Teorinis našumas: 2860 m2

Švaraus/purvino vandens talpos: 55/55 l
Akumuliatoriai 24V

Privalumai:
Cilindriniai šepečiai-minimali šlavimo funkcija
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Mašina važiuoja pavaros pagalba
Želiniai akumuliatoriai
Reguliuojamas šepečio prispaudimas
Dideli netepantys dangos ratai

Scrubtec R 371
Techniniai duomenys:
Plaunamas plotis: 710 mm
Teorinis našumas: 4000 m2
Švaraus/purvino vandens talpos: 75/75 l
Akumuliatoriai 24V

Privalumai:
Diskinių ir cilindrinių šepečių modeliai
Reguliuojamas šepečių prispaudimas
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Želiniai akumuliatoriai
Labai manevringa ir lengvai valdoma
Automatinis sulėtėjimas posūkiuose

Scrubtec 343 B
Techniniai duomenys:
Plaunamas plotis: 430 mm
Teorinis našumas: 1720 m2

Švaraus/purvino vandens talpos: 29/29 l
Akumuliatoriai 24V

Privalumai:
Integruotas akumuliatoriaus įkroviklis
Mašina važiuoja šepečio pagalba
Apsauga nuo visiško akumuliatorių iškrovimo
Pagalbinis ratukas transportavimui
Reguliuojamas rankenos aukštis
Želiniai akumuliatoriai
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PLOVIMO, SIURBIMO ÁRANGA 
PRIVAÈIAM NAUDOJIMUI

UAB GITANA pristato naują valymo įrangos 
liniją, skirtą privačiam naudojimui. Aukšto 
slėgio plovimo aparatai ir siurbliai padės 
Jums buityje lengvai susidoroti su bet kokia 
valymo užduotimi. Pagrindinis šios įrangos 
išskirtinumas – užtikrinta galia ir daugybė 
galimų priedų visoms įmanomoms užduotims. 

Patikimumas:
•	 Tvirtos pompos iš žalvario ir aliuminio
•	 Korpusai pagaminti iš smūgiams atsparaus 

plastiko
•	 Dideli ratai užtikrina patogų 

transportavimą

Patogumas:
•	 Visi priedai turi savo vietą
•	 Paprasta sandėliuoti – kabinimo ant sienos 

galimybė 
•	 Greitas ir saugus priedų keitimas – 

plovimo antgaliai ir aukšto slėgio žarnos 
fiksuojamos greitosiomis jungtimis

Efektyvumas:
•	 Kiekvienai užduočiai skirtas teisingas 

priedas
•	 Galingi rotaciniai antgaliai palengvins 

plovimą

•	 Siurbliai turi galimybė siurbti ir sausas 
dulkes, ir drėgną purvą

C 125.2-8
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 125 bar
Vandens srautas: 500 l/h
Galingumas: 1,8 kW
Žarnos ilgis: 8 m   

Privalumai:
Pompa iš aliuminio
Rotacinis antgalis – didesnė plovimo galia
Galimybė purkšti chemikalus
Automatinis įjungimas/išjungimas

E 140.2-9 X-tra
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 140 bar
Vandens srautas: 520 l/h
Galingumas: 2,1 kW
Žarnos ilgis: 9 m

Privalumai:
Tvirta pompa iš aliuminio
Rotacinis antgalis – didesnė plovimo galia
Patogi ritė žarnai suvynioti
Kablys pakabinimui ant sienos
Galimybė purkšti chemikalus
Automatinis įjungimas/išjungimas

P 150.1-10 X-tra
Techniniai duomenys:
Spaudimas: 150 bar
Vandens srautas: 610 l/h
Galingumas: 2,9 kW
Žarnos ilgis: 10 m

Privalumai:
Galinga žalvarinė pompa
Rotacinis antgalis – didesnė plovimo galia
Patogi ritė žarnai suvynioti
Plona, lanksti, guminė 10m žarna
Integruota chemikalų talpa su dozatoriumi
Automatinis įjungimas/išjungimas 

Aero 20-01
Techniniai duomenys:
Oro srautas: 3600 l/min
Vakuumas: 180 mbar
Konteinerio talpa: 20 l  
Galingumas: 1300 W

Privalumai:
Mechaninė filtro valymo sistema
Galimybė siurbi ir sausą, ir drėgną purvą
Patogus transportavimas
Daugybė įvairių priedų




